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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
<§) Elektrischer Verbinder fur eine flexible Leiterbahn 
(57) Dargestellt und beschrieben ist ein elektrischer Verbin- 
der fur eine flexible Leiterbahn, mit einem Gehause aus 
Isolierstoff, welches einen Einfuhrspalt fur die flexible Lei- 
terbahn aufweist, wenigstens einem im Gehause aufge- 
nommenen Kontaktelement, welches einen Federschen- 
kel mit einem Kontaktabschnitt zur Kontaktierung eines 
Leiters der Leiterbahn umfafct, einem Druckglied, welches 
an gehausefesten Lagern schwenkbar gelagert ist und 
zwischen einer ersten geoffneten Stellung, in der es vom 
Gehause absteht und der Einfuhrspalt zum Einftihren 
bzw. Abziehen der Leiterbahn frei ist, und einer zweiten, 
geschlossenen Stellung bewegbar ist, in der es dem Ge- 
hause zugewandt ist und ein am Druckglied beflndlicher 
Andruckabschnitt eine gegen den Kontaktabschnitt des 
Federschenkels des Kontaktelementes gerichtete An- 
, druckkraft auf die Leiterbahn ausubt. Ein solcher Verbin- 
, der soil extrem klein bauen und unter Einsatz kleiner Be- 
i tatigungskrafte hohe Kontaktdrucke erzeugen. Entspre- 
fc chend der Erfindung wird dies dadurch erreicht, dass das 
Druckglied dem Gehause derart zugeordnet ist, dass es 
sich in seiner geschlossenen Stellung von der Schwenk- 
achse aus in Einfuhrrichtung der Leiterbahn erstreckt und 
dass sein Andruckabschnitt in jeder Stellung des Druck- 
gliedes, ggf. aufcer in der geschlossenen Stellung, in Ein- 
fuhrrichtung der Leiterbahn betrachtet hinter dem Kon- 
taktabschnitt des Federschenkels verbleibt. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf einen elektrischen 
Verbinder fur eine flexible Leiterbahn, mit einem Gehause 
aus Isolierstoff, welches einen Einfiihrspalt fiir die flexible 
Leiterbahn aufweist, wenigstens einem im Gehause aufge- 
nommenen Kontaktelement, welches einen Federschenkel 
mit einem Kontaktabschnitt zur Kontaktierung eines Leiters 
der Leiterbahn umfasst, einem Druckglied, welches an ge- 
hausefesten Lagem schwenkbar gelagert ist und zwischen 
einer ersten, geoffneten Stellung, in der es vom Gehause ab- 
steht und der Einfuhrspalt zum Einfuhren bzw. Abziehen der 
Leiterbahn frei ist, und einer zweiten, geschlossenen Stel- 
lung bewegbar ist, in der es dem Gehause zugewandt ist und 
ein am Druckglied befindlicher Andruckabschnitt eine ge- 
gen den Kontaktabschnitt des Federschenkels des Kontakt- 
elements gerichtete Andruckkraft auf die Leiterbahn ausiibt. 
[0002] Elektrische Verbinder fur flexible Leiterbahnen 
sind in der Elektronik sehr weit verbreitet. Dire Miniaturisie- 
rung schreitet in jiingster Zeit extrem fort. Gebrauchlich 
sind heute bereits Kontaktabstande von 0,5 mm und weni- 
ger. Einen bevorzugten Einsatz finden elektrische Verbinder 
der der Erfindung zugrundeliegenden Art beispielsweise in 
Mobiltelefonen, bei denen die Miniaturisierung ebenfalls 
stark fortschreitet, so dass zum Einbau der Verbinder, der 
flexiblen Leiterbahnen und dergleichen immer weniger 
Raum zur Verfiigung stent. 

[0003] Ein elektrischer Verbinder fur eine flexible Leiter- 
bahn, von der die vorliegende Erfindung ausgeht, ist in den 
Fig. 4 bis 6 der EP 0 895 320 A2 bereits als dortiger Stand 
der Technik beschrieben. Das Druckglied ist als schwenk- 
bare Klappe ausgebildet, die von einer vom Gehause nach 
oben abstehenden offenen Position in eine geschlossene 
oder Wirkposition verschwenkbar ist, in der sich das Druck- 
glied im wesentlichen parallel zur flexiblen Leiterbahn und 
entgegen deren Einsteckrichtung erstreckt. In der Nahe der 
Schwenkachse weist das Druckelement einen Andruckab- 
schnitt auf, der beim Ubergang von der geoffneten Stellung 
des Druckgliedes in dessen geschlossene Stellung von ei- 
nem Bereich auBerhalb des Einfuhrspaltes fur die Leiter- 
bahn in den Spalt zwischen einem feststehenden Schenkel 
und einem Federschenkel einer Kontaktfeder hinein bewegt 
wird. 

[0004] Einem ahnlichen Prinzip folgt auch der elektrische 
Verbinder, der Gegenstand der EP 0 895 320 A2 ist. Auch 
dort ist ein im wesentlichen klappenformiges Druckglied 
vorhanden, welches von einer lotrecht von der Befesti- 
gungsebene des Verbinders abstehenden Position in eine zur 
Befestigungsebene parallele Position verschwenkt wird. 
Das Druckglied weist einen Schaftabschnitt auf, der auf dem 
Lagerabschnitt eines Kontaktabschnitts des Kontaktele- 
ments gleitet und einen Aufhahmeschlitz zur fortschreiten- 
den Aufhahme des Lagerabschnitts aufweist, wenn das 
Druckglied in die Geschlossenstellung hineingedreht wird. 
Bei dieser Ausfiihrung befindet sich in der geoffneten Stel- 
lung des Druckgliedes der diesem zugeordnete Andruckab- 
schnitt stirnseitig vor dem Federkontaktabschnitt und wird, 
wahrend das Druckglied geschlossen wird, in den Spalt zwi- 
schen den Schenkeln des Kontaktelements unter gleichzei ti- 
ger Druckbeaufschiagung der flexiblen Leiterbahn hinein- 
geschwenkt. 

[0005] Die beiden bekannten Verbinder zeichnen sich 
grundsatzlich durch eine sehr niedrige Bauhohe aus, bauen 
jedoch in bzw. entgegen der Leiterbahn-Einstecksteckrich- 
tung, also in Richtung der Anordnung der beiden Schenkel 
des Kontaktelements, relativ groB. Dies ist schon deshalb er- 
forderlich, weil in dieser Richtung und in einer zur Monta- 
geebene des Verbinders parallelen Ebene, sich das Druck- 



glied in seiner geschlossenen Stellung erstreckt. Eine Ver- 
kleinerung des Druckgliedes in dieser Richtung ist praktisch 
nicht moglich, da es die von Hand ausgeubten Betatigungs- 
krafte uber einen nennenswerten Hebelarm in eine ausrei- 

5 chende Kontaktkraft ubersetzen muss. 

[0006] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ausge- 
hend von einem elektrischen Verbindung fiir eine flexible 
Leiterbahn nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1, einen 
Verbinder zur Verfiigung zu stellen, der einerseits in bzw. 

10 entgegen der Einsteckrichtung der Leiterbahn besonders 
klein baut und bei dem andererseits das Verhaltnis zwischen 
Betatigungs- und Kontaktkraften optimiert ist. 
[0007] Die Erfindung lost diese Aufgabe mit den Merk- 
malen des Anspruchs 1 und dem entsprechend dadurch ge- 

15 kennzeichnet, dass das Druckglied dem Gehause derart zu- 
geordnet ist, dass es sich in seiner geschlossenen Stellung 
von der Schwenkachse aus in Einfuhrrichtung der Leiter- 
bahn erstreckt und dass sein Andruckabschnitt in jeder Stel- 
lung des Druckgliedes, ggf. auBer in der geschlossenen Stel- 

20 lung, in Einfuhrrichtung der Leiterbahn betrachtet hinter 
dem Kontaktabschnitt des Federschenkels verbleibt. 
[0008] Das wesentliche Prinzip der Erfindung besteht 
demnach darin, dass der dem Druckglied zugeordnete An- 
druckabschnitt beim Ubergang des Druckgliedes von der 

25 geoffneten in die geschlossene Stellung nicht von auBen in 
den Einfuhrspalt fur die Leiterbahn zwischen die Schenkel 
der Kontaktfeder eingefiihrt wird, sondern stets darin vor- 
handen ist und von einer Einfuhrspalt-innersten Stellung, in 
der der Einfuhrspalt fur die flexible Leiterbahn freigegeben 

30 ist, in eine bezuglich des Einfuhrspaltes weiter auBen be- 
findliche Stellung uberfuhrt wird, in der die Leiterbahn ge- 
gen den Federschenkel des Kontaktelements gedriickt wird. 
Sofern davon die Rede ist, dass der Andruckabschnitt in je- 
der Stellung des Druckgliedes, ggf. auBer in der geschlosse- 

35 nen Stellung, in Einfuhrrichtung der Leiterbahn betrachtet 
hinter dem Kontaktabschnitt des Federschenkels verbleiben 
soil, so kann in der geschlossenen Stellung, also in der die 
Kontaktkrafte ausubenden Stellung des Andruckabschnitts, 
der Andruckabschnitt durchaus um ein geringes MaB vor 

40 dem Kontaktabschnitt des Federschenkels liegen. Wesent- 
lich ist, dass in dieser Stellung die Kontaktkrafte zuverlassig 
aufgebracht werden. 

[0009] Im Vergieich mit dem Stand der Technik liegen die 
Verhaltnisse also so, dass der Andruckabschnitt stets im In- 

45 nern des Einfuhrspaltes fiir die Leiterbahn verbleibt und 
beim Ubergang von der geoffneten Stellung des Druckglie- 
des in dessen wirksame SchlieBstellung im Prinzip entgegen 
der Leiterbahneinfiihrrichtung und nicht wie beim Stand der 
Technik in Leiterbahneinfiihrrichtung bewegt wird. 

50 [0010] Entsprechend der Erfindung kann dies einhergehen 
mit einer besonderen Zuordnung des Druckgliedes zum Ge- 
hause dahingehend, dass das Druckglied sich vom Einfuhr- 
spalt aus im wesentlichen uber das gesamte Gehause er- 
streckt. Hieraus folgen wesentlichen Vorteile. Der eine Vor- 

55 teil besteht darin, dass der Bereich des Druckgliedes, dem 
der Andruckabschnitt zugeordnet ist, im Bereich des Ein- 
fuhrspaltes fiir die Leiterbahn liegt und dort praktisch die 
Gehausekante markieren kann. Im Unterschied dazu stehen 
bei den bekannten Verbindern die Druckglieder noch entge- 

60 gen der Einfuhrrichtung der Leiterbahnen uber das Gehause 
vor. Deshalb bringt die Erfindung auch den Vorteil mit sich, 
dass eine Leiterbahn unmittelbar auBen vor den Kontakt- 
schenkeln der Kontaktelemente umgelenkt werden kann. 
[0011] Ein weiterer Vorteil, der sich daraus ergibt, dass 

55 sich das Druckglied im wesentlichen uber das gesamte Ge- 
hause erstreckt, resultiert aus der dadurch geschaffenen 
Lange des Druckgliedes mit der vorteilhaften Folge, dass 
mit geringen Betatigungskraften hohe Kontaktkrafte aufge- 
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bracht werden konnen. Die Betatigung dies Druckgliedes 
von Hand ist also erheblich erleichtert 
[0012] Ein Verbinder, der all diesen Anspruchen in beson- 
derer Weise genugt, ist dadurch gekennzeichnet, dass das 
Druckglied - im Langsschnitt betrachtet - an seinem dem 
Einfuhrspalt zugeordneten Ende einen in den Einfuhrspalt 
zuruckgefuhrten Endabschnitt ausbildet, der den Andruck- 
abschnitt aufweist. Im Prinzip bildet das Druckglied mit 
dem Endabschnitt im Schnitt eine U-Form aus, mit einem 
langen, vom Druckglied definierten Schenkel und einem 
kurzen Schenkel, an dem der Andruckabschnitt ausgebildet 
ist. 

[0013] Ein weiteres sehr vorteilhaftes Merkmal der Erfin- 
dung vermeidet trotz des beschriebenen Obergreifens des 
Gehauses durch das Druckglied eine hohere Bauform des 
Verbinders. Erreicht wird dies dadurch, dass das Druckglied 
nach Art eines Schwenkdeckels ausgebildet ist und in sei- 
nem das Gehause iibergreifenden Deckelteil eine fensterar- 
tige OfFnung aufweist, die einen Teil des Gehauses auf- 
nimmt, wenn sich das Druckglied in seiner geschlossenen 
Stellung befindet. Das zu beriicksichtigende MaB in der 
Hone des Verbinders wird hier also nicht durch das das Ge- 
hause iibergreifende Druckglied bestimmt, sondern allein 
durch das Gehause selbst. Der erfindungsgemaBe Verbinder 
benotigt daher also in der Hone keinen groBeren Raumbe- 
darf als die nach dem Stand der Technik ausgelegten Verbin- 
der, bauen jedoch in bzw. entgegen der Leiterbahneinfuhr- 
richtung deutlich kleiner. 

[0014] Weitere zweckmaBige Ausgestaltungen und Wei- 
terbildungen des Gegenstandes der Erfindung sind in den 
bislang nicht zitierten Unteranspriichen gekennzeichnet. Im 
ubrigen versteht sich die Erfindung am besten anhand der 
nachfolgenden detaillierten Beschreibung eines in den 
Zeichnungen dargestellten Ausfuhrungsbeispiels. In den 
Zeichnungen zeigen: 

[0015] Fig, 1 einen Langsschnitt durch einen elektrischen 
Verbinder fur eine flexible Leiterbahn in der geoffneten Stel- 
lung I seines Druckgliedes, 

[0016] Fig, 2 eine entsprechende Darstellung, jedoch in 
der geschlossenen Stellung II des Druckgliedes, 
[0017] Fig. 3 eine Schragansicht des Verbinders mit geoff- 
netem Druckglied in perspektivischer Darstellung etwa in 
Richtung des Ansichtspfeiles ZU in Fig. 1, jedoch ohne flexi- 
ble Leiterbahn, 

[0018] Fig. 4 eine entsprechende Ansicht des Verbinders 
mit geschlossenem Druckglied in Richtung des Ansichts- 
pfeiles IV in Fig. 2 wiederum ohne flexible Leiterbahn, 
[0019] Fig. 5 eine Schragansicht auf den in Fig. 1 darge- 
stellten Verbinder von hinten etwa in Richtung des Pfeiles V 
in Fig. 1 ohne flexible Leiterbahn, 

[0020] Fig. 6 die gleiche Darstellung mit geschlossenem 
Druckglied etwa in Richtung des Pfeiles VI in Fig. 2, 
[0021] Fig. 7 eine Ansicht entsprechend Fig. 3 nur des 
Druckgliedes, 

[0022] Fig. 8 eine Ansicht von der Leiterbahn- Anschluss- 
seite entsprechend Fig. 6 nur des Gehauses, 
[0023] Fig. 9 eine Ansicht entsprechend Fig. 6 nur des 
Druckgliedes, 

[0024] Fig. 8 eine entsprechende Ansicht nur des Gehau- 
ses, 

[0025] Fig. 11 eine Stirnansicht auf den Verbinder, und 
zwar in der linken Halfte mit geoffnetem Druckglied und in 
der rechten Halfte mit geschlossenem Druckglied, 
[0026] Fig. 12 einen Querschnitt durch den Verbinder, 
wiederum in der linken Halfte bei geoffnetem und in der 
rechten Halfte bei geschlossenem Druckglied, 
[0027] Fig. 13 einen Langsschnitt durch den Verbinder im 
Lagerbereich des Druckgliedes in dessen geoffheter Stel- 



lung, 

[0028] Fig. 14 einen entsprechenden Langsschnitt durch 
den Verbinder im Lagerbereich des Druckgliedes in dessen 
geschlossener Stellung, 
5 [0029] Fig. 15 eine Fig. 2 entsprechende Darstellung in 
groBerem MaBstab zur Erlauterung der Kraft- und Hebelver- 
haltnisse. 

[0030] Ein elektrischer Verbinder 10 fur eine flexible Lei- 
terbahn 11 weist ein Gehause 12 aus Isolierstoff auf, wel- 
10 ches einen Einfuhrspalt 13 fur die flexible Leiterbahn 11 
aufweist. In dem Gehause 12 ist eine Anzahl von Kontakt- 
elementen 14 in einer Reihe angeordnet, mit jeweils glei- 
chen Kontaktabstanden von z. B. 0,5 mm. 
[0031] Jedes Kontaktelement 14 weist einen Federschen- 
15 kel 15 auf mit einem beim Ausfuhrungsbeispiel erhabenen 
Kontaktabschnitt 16 zur Kontaktierung jeweils eines Leiters 
17 der flexiblen Leiterbahn 11. 

[0032] Um den Kontakt zwischen dem Kontaktabschnitt 
16 des Kontaktelements 14 und dem Leiter 17 der flexiblen 
20 Leiterbahn 11 herzustellen, ist ein Druckglied 18 vorgese- 
hen, welches in spater zu beschreibenden gehausefesten La- 
gern um eine Schwenkachse 21 schwenkbar am Gehause 
gelagert ist. Werkstoffeinheitlich-stoffschlussig mit dem 
Druckglied 18 ist ein Andruckabschnitt 20 verbunden, der 
25 den notwendigen Kontaktdruck zwischen der flexiblen Lei- 
terbahn 11 und dem Kontaktabschnitt 16 dadurch herstellt, 
dass er die dem Leiter 17 abgewandte Riickseite der flexi- 
blen Leiterbahn 11 druckschlussig kontaktiert und diese ge- 
gen den Kontaktabschnitt 16 presst. Dies geschieht in der in 
30 Fig. 2 dargestellten geschlossenen Stellung IE des Druck- 
gliedes 18, wohingegen in der geoffneten Stellung des 
Druckgliedes 18 nach Fig. 1 der Einfuhrspalt 13 fur die fle- 
xible Leiterbahn 11 frei ist. 

[0033] Wie aus den Fig. 1 und 2 ersichtlich ist, erstreckt 
35 sich das Druckglied 18 von der Schwenkachse 21 aus im 
wesentlichen gehauseiibergreifend und stellt sich als langer 
Hebel dar. Beziiglich der Schwenkachse 21 ist der Andruck- 
abschnitt 20 etwa in gleiche Richtung weisend angeordnet 
mit dem Effekt, dass der Andruckabschnitt 20 in der geoff- 
40 neten Stellung 1 des Druckgliedes 18 beziiglich des Kon- 
taktabschnitts 16 in Einfuhrrichtung R E vorn angeordnet ist. 
[0034] Bei geoffnetem Druckglied 18 kann die flexible 
Leiterbahn 11 kraftfrei bis zu der in Fig. 1 dargestellten 
Lage in den Einfuhrspalt 13 eingefuhrt werden. Wenn dann 
45 das Druckglied 18 in Richtung des Pfeiles 19 von der geoff- 
neten Position I gemaB Fig. 1 in die geschlossene Position II 
gemaB Fig. 2 bewegt wird, bewegt sich im gleichen Dreh- 
sinne (hier also entgegen dem Uhrzeigersinn) der Andruck- 
abschnitt 20 auf einer kreisformigen Bahn um die Schwenk- 
50 achse 21. Das hat zur Folge, dass der Andruckabschnitt 20 
die flexible Leiterbahn 11 zunehmend starker kontaktiert 
und gegen den Kontaktabschnitt 16 des Federschenkels 15 
des Kontaktelements 14 driickt. Der Federschenkel 15 ist 
elastisch nachgiebig und weicht geringfugig nach unten aus, 
55 so dass die flexible Leiterbahn 11 nicht beschadigt werden 
kann. 

[0035] An dem der Schwenkachse 21 entfernten Ende 
weist das Druckglied 18 eine hakenformige Raste 22 auf, 
die in der geschlossenen Stellung II nach Fig. 2 eine am Ge- 
60 hause 12 angespritzte Anschlagflache 23 hintergreift. 

[0036] Die Rastverbindung 22/23 ist aufgrund der Elasti- 
zitat des Kunststoffes, aus dem das Druckglied 18 besteht, 
bei Bedarf jederzeit wiederlosbar. 

[0037] Der Andruckabschnitt 20 steht uber einen Verbin- 
65 dungsabschnitt 24 in werkstofTeinheitlich-stoffschlussiger 
Verbindung mit dem Druckglied 18 und ist als sich lotrecht 
zur Zeichenebene der Fig. 1 und 2 durchgehend erstrek- 
kende Leiste ausgebildet. Jeweils zwischen zwei Kontakt- 
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elementen 14 befindet sich eine an diese Leiste und an das 
Druckglied 18 angebundene Rippe 25. Der Andruckab- 
schnitt 17 ist, weitestgehend im Bereich des Verbindungsab- 
schnitts 24 auf einem Kreisbogenabschnitt 26 gefuhrt, des- 
sen Mittelpunkt mit der Schwenkachse 21 zusammenfallt. 
Der Kreisbogenabschnitt 26 ist wie ersichtlich am freien 
Ende eines Kreisbogenabschnitt feststehenden Schenkels 47 
der Kontaktfeder 14 angeordnet. 

[0038] Die Kontaktfeder 14 weist dariiber hinaus einen 
auf der Unterseite des Gehauses 12 geringfugig vorstehen- 
den und in Leiterbahneinfuhrrichtung Re nach auBen wei- 
senden Befestigungsschenkel 27 auf, der als sogenanntes 
SMD-LotfuBchen zum Aufloten auf eine Platine 28 be- 
stimmt ist (SMD = Surface Mounted Devices). 
[0039] Jedes Kontaktelement 14 wird im Gehause 12 da- 
durch gehalten, dass sein feststehender Schenkel 47 mit sei- 
nem freien Ende voran, also bezuglich Fig, 1 und 2 von 
links, in einen Gehauseschlitz 29 eingesteckt wird. Mit 30 
ist eine sich in den Kunststoff des Gehauses 12 selbsttatig 
verhakende Kralle bezeichnet. 

[0040] Wie aus den Fig. 1 und 2 ersichtlich ist, ubergreift 
das deckelartige Druckglied 18 das Gehause 12. Um da- 
durch keine zusatzliche Bauhohe zu erfordern, weist das 
Druckglied 18 eine fensterartige OfTnung 31 auf, die den mit 

32 bezeichneten Gehauseteil in sich aufnehmen kann. Der 25 
gesamte Verbinder 10 baut damit also trotz des ubergreifen- 
den Druckgliedes 18 nicht hoher als wenn ein solches 
Druckglied nicht vorhanden ware oder sich wie beim Stand 
der Technik zur anderen Seite (entgegen der Leiterbahnein- 
steckrichtung Re) erstrecken wurde. 30 
[0041] Der prinzipielle Aufbau des Verbinders 10 wurde 
anhand der Fig. 1 und 2 bereits so deutlich beschrieben, dass 
sich weitere Figuren unter Beriicksichtigung der bislang 
erorterten Teile und Bezugsziffem weitgehend von selbst 
verstehen. Es seien deshalb nur noch einige wichtige Merk- 35 
male besonders hervorgehoben. 

[0042] Der Verbinder 10 wird nicht nur mittels der SMD- 
LotfuBchen 27 der Kontaktelemente 14 auf der Flache 28 ei- 
ner Piatine befestigt. Dazu dienen vielmehr als tragende Be- 
festigungselemente auch horizontal verlaufende Schenkel 40 

33 von Montageblechen 34, die ebenfalls fur SMD-Montage 
ausgefiihrt sind. Die Montagebleche 34 sind winkelformig 
ausgebildet. Ihre lotrecht zur Befestigungsebene 28 aufge- 
richteten Schenkel 35 weisen die gehausefesten Lager 36 
(s.insb. Fig. 13 und 14) fur das Druckglied 18 auf. 45 
[0043] Die Montagebleche 34 sind im ubrigen auf einfa- 
che Weise mit dem Gehause 12 dadurch verbunden, dass sie 
in gehauseseitige Aufnahmetaschen bzw. Schlitzdurchbrii- 
che 37 selbst-arretierend eingepresst sind. Hierzu weist je- 
des der Montagebleche 34 einen entsprechend gestalteten 50 
Verankerungsabschnitt 38 mit Verriegelungsnasen 39 auf. 
[0044] Wie die Fig. 13 und 14 zeigen, ist das Druckglied 
18 lediglich auf die beiden gehausefesten Lager 36 aufge- 
setzt. Es ist daher nach unten hin und bezuglich der Fig. 13 
und 14 nach rechts hin entgegen der Leiterbahneinsteckrich- 55 
tung R E , gesichert. Die Unverlierbarkeit des Druckgliedes 
18 bezuglich des Gehauses 12 wird durch den Eingriff des 
leistenformigen Ubergangsabschnitts 14 und der Andruck- 
abschnitte 20 in den Spalt unterhalb des feststehenden 
Schenkels 47 der Kontaktfeder 14 gewahrleistet. 60 
[0045] Wichtig ist, dass keine besonderen Gehauseteile, 
also keine Isolierstoffpartien des Gehauses 12, zur Lagerung 
des schwenkbaren Druckgliedes 18 herangezogen werden 
miissen. Dadurch, dass zur Lagerung die Montagebleche 34 
genutzt werden, kann zusatzlich an Kunststoffmaterial und 65 
Baubreite beim Gehause 12 eingespart werden. 
[0046] Sodann ist an Gehause 12 und Druckglied 18 eine 
Offnungsbegrenzung ausgebildet, die jeweils widerhakenar- 
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tig angeordnete Elemente 39 und am Gehause 12 und am 
Druckglied 18 umfasst. Dies zeigen z. B. die Fig. 11 und 12 
sehr anschaulich. Wahrend in der geschlossenen Position 
des Druckgliedes 18 die Widerhaken 39 und 40 einen den 
5 Schwenkhub des Druckelements 18 definierenden Ab stand 
voneinander aufweisen, gelangen in der maximal moglichen 
Ofmungsstellung des Druckgliedes 18 (linke Figurenhalften 
der Fig. 11 und 12) diese Widerhaken 39 und 40 in gegen- 
seitig arretierende Anlage. 
o [0047] Aufgrund der widerhakenartig zuriickgebogenen 
Kontur des druckgliedseitigen Widerhakens 40 mit entspre- 
chend geneigter AuBenseite 41 ist es ohne weiteres ver- 
standlich, dass bei der Erstmontage die Widerhaken 40 unter 
vorubergehender elastischer Auswartsverformung uber die 
5 Widerhaken 39 des Gehauses 12 gerastet werden konnen. 
[0048] In Fig. 15 sind die wesendichen Krafte und Kraft- 
wirkungslinien eingezeichnet. Bedenkt man, dass sich im 
geschlossenen Zustand des Druckgliedes 18, den Fig. 15 
zeigt, etwa an der mit 42 markierten Stelle eine Abstiitzung 
zwischen dem Andruckabschnitt 20 und den feststehenden 
Schenkel 47 des Kontaktelementes 14 ergibt, so sind ein An- 
druckhebelarm 43 vorhanden und ein Betatigungshebelarm 
44. Aufgrund der erfindungsgemaBen Konzeption dahinge- 
hend, dass das Druckglied 18, etwa ausgehend von der 
Schwenkachse 21 nahe dem Leiter-Einfuhrungsschlitz 13, 
das Gehause 12 ubergreift, ist der Betatigungshebelarm 44 
etwa 13 mal so groB wie der Andruckhebelarm 43. Auf- 
grund dessen ist eine nur sehr geringe Betatigungskraft 45 
auf die Frontseite des deckelartigen Druckgliedes 18 auszu- 
iiben, um eine hohe Kontaktkraft 46 zu erzeugen. 
[0049] Zum abschlieBenden Verstandnis sei darauf hinge- 
wiesen, dass die Zeichnungen den elektrischen Verbinder 10 
in erheblich vergroBertem MaBstab darstellen. In der Praxis 
ist ein solcher Verbinder fur Kontaktabstande von nur 
0,5 mm oder weniger ausgelegt. Ein tatsachlich ausgefuhr- 
ter lOpoliger Verbinder weist bei Kontaktabstanden von 
0,5 mm Abmessungen von nur ca. 15,8 x 2 x 5 mm (BxHx 
T) und ein 20-poliger Verbinder Abmessungen von 20,8 X 2 
x 5 mm auf. 

Patentanspriiche 

1. Elektrischer Verbinder (10) fur eine flexible Leiter- 
bahn (11), mit 

einem Gehause (12) aus Isolierstoff, welches einen 
Einfuhrspalt (13) fur die flexible Leiterbahn (11) auf- 
weist, 

wenigstens einem im Gehause (12) aufgenommenen 
Kontaktelement (14), welches einen Federschenkel 
(15) mit einem Kontaktabschnitt (16) zur Kontaktie- 
rung eines Leiters (17) der Leiterbahn (11) umfaBt, 
einem Druckglied (18), welches an gehausefesten La- 
gern (19) schwenkbar gelagert ist und zwischen einer 
ersten, geoffheten Stellung (I), in der es vom Gehause 
(12) absteht und der Einfuhrspalt (13) zum Einfuhren 
bzw. Abziehen der Leiterbahn (11) frei ist, und einer 
zweiten, geschlossenen Stellung (H) bewegbar ist, in 
der es dem Gehause (12) zugewandt ist und ein am 
Druckglied (18) befindlicher Andruckabschnitt (20) 
eine gegen den Kontaktabschnitt (16) des Federschen- 
kels (15) des Kontaktelements (14) gerichtete An- 
druckkraft auf die Leiterbahn (11) ausubt, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

das Druckglied (18) dem Gehause (12) derart zugeord- 
net ist, dass es sich in seiner geschlossenen Stellung 
(II) von der Schwenkachse (21) aus in Einfuhrrichtung 
(Re) der Leiterbahn (U) erstreckt und dass sein An- 
druckabschnitt (20) in jeder Stellung des Druckgliedes 
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(18), ggf. auBer in der geschlossenen Stellung (II), in 
Einfuhrrichtung (Re) der Leiterbahn (11) betrachtet 
hinter dem Kontaktabschnitt (16) des Federschenkels 
(15) verbleibt. 

2. Verbinder nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 5 
net, dass das Druckglied (18) sich vom Einfuhrspalt 
(13) aus im wesentlichen uber das gesamte Gehause 
(12) erstreckt. 

3. Verbinder nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass das Druckglied (18) - im Langsschnitt 10 
betrachtet - an seinem dem Einfiihrspalt (13) zugeord- 
neten Ende einen in den Einfuhrspalt (13) zuriick ge- 
fuhrten Abschnitt (24) ausbildet, der den Andruckab- 
schnitt (20) aufweist. 

4. Verbinder nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich- 15 
net, dass der Abschnitt (24) einen feststehenden Schen- 
kel (47) der Kontaktfeder (14) standig untergreift und 
langs eines gemeinsamen Kreisbogenabschnitts (26) 
daran gefuhrt ist. 

5. Verbinder nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 20 
net, dass das Druckglied (18) zur losbaren Verriege- 
lung am Gehause (12) in seiner geschlossenen Stellung 
(II) an seiner dem Einfuhrspalt (13) gegenuberliegen- 
den Seite mit einer formschlussig am Gehause (12) an- 
greifenden Rastvorrichtung (22) versehen ist. 25 

6. Verbinder nach einem der Anspruche 1 bis 5, da- 
durch gekennzeichnet, dass das Druckglied (18) nach 
Art eines Schwenkdeckels ausgebildet ist und in sei- 
nem das Gehause (12) ubergreifenden Deckelteil eine 
fensterartige Offnung (31) aufweist, die einen Teil des 30 
Gehauses (12) aufnimmt, wenn sich das Druckglied 
(18) in seiner geschlossenen Stellung (H) befindet. 

7. Verbinder nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass am Gehause (12) und an der dem Ein- 
fuhrspalt (13) gegenuberliegenden Seite des Druck- 35 
glieds (18) eine Ruckhaltevorrichtung vorgesehen ist 
zur unverlierbaren gehauseseitigen Halterung des 
Druckgliedes (18) in dessen geoffneter Stellung (I). 

8. Verbinder nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich- 
net, dass die Ruckhaltevorrichtung jeweils Rastnasen 40 
am Gehause (12) und am Druckglied (18) umfassen, 
die elastisch ausweichbar angeordnet bzw. ausgebildet 
sind, um ein Aufrasten des Druckgliedes (18) auf das 
Gehause (12) zu so gestatten. 

9. Verbinder nach Anspruch 1 mit Montageblechen 45 
(34) zur SMD-Montage des Verbinders (10) auf einer 
Leiterplatte (28), dadurch gekennzeichnet, dass die ge- 
hausefesten Lager (19) fur das Druckglied (18) von 
Schenkeln (35) der Montagebleche (34) ausgebildet 
sind, auf denen sich das Druckglied (18) abstutzt. 50 

10. Verbinder nach Anspruch 9, dadurch gekennzeich- 
net, dass das Druckglied (18) in seinem in den Einfuhr- 
spalt (13) eintretenden Abschnitt (24) eine sich uber 
samtliche Kontaktelemente (14) hinweg erstreckende 
Leiste ausbildet, welche die Andruckabschnitte (20) 55 
beinhaltet. 

11. Verbinder nach Anspruch 10, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Leiste mittels jeweils zwischen zwei 
Kontaktelemente (14) eintauchenden Rippen (25) ver- 
steift ist. 60 
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